






Манометр виброустойчивый
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 20
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-4719015564-2008

∞ высокопрочный корпус из нержавеющей стали

∞ степень защиты IP65

∞ высокая стойкость к вибрациям и пульсациям

∞ возможность гидрозаполнения глицерином 
или силиконом

∞ широкая линейка исполнений (скобы, фланцы)

∞ встроенный демпфер

∞ межповерочный интервал — 2 года



Манометр коррозионностойкий
виброустойчивый
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 21
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-4719015564-2008

∞ высокопрочный корпус из нержавеющей стали

∞ степень защиты IP65

∞ высокая стойкость к вибрациям и пульсации

∞ возможность гидрозаполнения глицерином или 
силиконом

∞ сварное соединение корпуса и штуцера

∞ широкая линейка исполнений (скобы, фланцы)

∞ встроенный демпфер

∞ межповерочный интервал — 2 года



Манометр коррозионностойкий
виброустойчивый аммиачный
Тип ТМ (ТМВ)-NH3, серия 21
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-4719015564-2008

∞ дополнительная температурная шкала

∞ высокопрочный корпус из нержавеющей стали

∞ степень защиты IP65

∞ высокая стойкость к вибрациям и пульсации

∞ возможность гидрозаполнения глицерином или силиконом

∞ сварное соединение корпуса и штуцера

∞ широкая линейка исполнений (скобы, фланцы)

∞ встроенный демпфер

∞ межповерочный интервал — 2 года



Манометр коррозионностойкий
виброустойчивый
с электроконтактной приставкой
Тип ТМ (ТВ, ТМВ), серия 21
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-4719015564-2008

∞ высокопрочный корпус из нержавеющей стали

∞ степень защиты IP65

∞ контакты с серебряным покрытием и магнитным поджатием

∞ возможность гидрозаполнения силиконом

∞ сварное соединение корпуса и штуцера

∞ широкая линейка исполнений (скобы, фланцы)

∞ встроенный демпфер

∞ межповерочный интервал — 2 года

∞ контакты с серебряным покрытием и магнитным поджатием



Манометр для измерения
низких давлений газов
Тип КМ (КМВ)
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-4719015564-2008

∞ разрешение Федеральной Службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору

∞ корректор нуля

∞ исполнение с симметричной шкалой 
(тягонапоромер)

∞ межповерочный интервал — 1 год



Термоманометр
Тип ТМТБ
ГОСТ 2405-88
ТУ 4212-001-4719015564-2008

∞ комбинированный прибор для измерения 
температуры и избыточного давления

∞ запорный клапан дает возможность демонтажа 
без разгерметизации системы

∞ межповерочный интервал — 2 года



Термометр
биметаллический
общетехнический
Тип БТ, серия 211
ТУ 4211-001-4719015564-2008

∞ диапазон температур до 450 °С

∞ корректировка «нуля»

∞ стандартно: комплектация латунной защитной 
гильзой

∞ дополнительно: гильза из нержавеющей стали

∞ межповерочный интервал — 3 года



Термометр биметаллический
коррозионностойкий
Тип БТ, серия 220
ТУ 4211-001-4719015564-2008

∞ корпус из нержавеющей стали

∞ степень защиты IP54 (IP65 — под заказ)

∞ удобство снятия показаний

∞ защищен от воздействия агрессивной измеряемой 
и окружающей среды

∞ возможность комплектации защитной гильзой

∞ межповерочный интервал — 3 года

∞ защищен от воздействия агрессивной измеряемой 



Термометр
биметаллический
специальный (с пружиной)
Тип БТ, серия 010
ТУ 4211-001-4719015564-2008

∞ стальная пружина для крепления к трубе

Термометр биметаллический
специальный (с иглой)
Тип БТ, серия 220
ТУ 4211-001-4719015564-2008

∞ измерение температуры сыпучих веществ



Термометр жидкостный
виброустойчивый
Тип ТТ-В
ГОСТ 28498–90
ТУ 4321-002-4719015564-2008

∞ усиленный корпус

∞ возможность использования в условиях вибрации

∞ максимальный предел измерения температуры 600 °С

∞ капилляр с линзой

∞ межповерочный интервал — 3 года



Реле давления
Дифференциальное реле 
давления
Тип РД-2Р, РДД-2Р
ГОСТ 26005-83
ТУ 4218-001-4719015564-2010

∞ высокая надежность

∞ простота в эксплуатации

∞ возможность установки как напрямую,
так и через капиллярную трубку

∞ малое время срабатывания

∞ компактные размеры, малый вес

∞ широкая линейка моделей



Реле давления
Тип РД-2Р-модель 35 
ГОСТ 26005-83 
ТУ 4218-001-4719015564-2010

∞ рабочий диапазон: -0,02..0,8 МПа

∞ дифференциал: 0,07..0,4 МПа

∞ резьба присоединения: G¼, без конуса

∞ контактная группа: подключение проводов снизу, защитная 
пластиковая панель

∞ защитная скоба для настроечных шпинделей

∞ уплотняемый кабельный ввод для кабелей диаметром 6-14 мм

∞ корпус: дополнительная верхняя крышка, IP44

new



Преобразователь давления
Тип РПД-И (РПД-В)
ГОСТ 22520-85
ТУ 4212-003-4719015564-2009

∞ высокопрочный корпус IP65

∞ компактные размеры, малый вес

∞ высокая надежность и коррозионностойкость 
(корпус, штуцер, мембрана выполнены 
из нержавеющей стали)

∞ унифицированный выходной сигнал постоянного 
тока 4–20 мА

∞ высокий класс точности 1,0 / 0,5

∞ широкая линейка диапазонов



Клапан электромагнитный 
(соленоидный)
Тип СК
ГОСТ 22413-89

∞ автоматизированное управление потоком рабочей 
среды

∞ прямого действия

∞ нормально закрытый; нормально открытый

∞ DN: 15...50 мм

∞ номинальное напряжение: ~220В, -24В

∞ катушка IP65, DIN-разъем

∞ не зависит от давления в системе

new



Мембранные разделители 
сред
Тип РМ
ТУ 4212-004-4719015564-2013

∞ изготовлены полностью из нержавеющей стали

∞ диаметр входного отверстия штуцерных 
разделителей 10 мм (для использования на вязких 
и кристаллизующихся средах)

∞ минимальная дополнительная погрешность 
(компенсируется настройкой прибора в сборе)

∞ диапазон рабочих температур: от –50 до +200 °С

∞ диапазон рабочих давлений:
штуцерное присоединение: от –0,1 до 100 МПа
фланцевое присоединение: от 0 до 2,5 МПа 

∞ присоединение — штуцерное (резьба М20×1,5 
или G½) или фланцевое



Мембранные разделители 
сред
Тип РМ (штуцерный с клэмповым хомутом) 
Тип РМ (фланцевый с накидной (молочной) гайкой)
 ТУ 4212-004-4719015564-2013

∞ изготовлены полностью из нержавеющей стали

∞ простота монтажа / демонтажа и очистки

∞ могут использоваться в пищевой промышленности

∞ диапазон рабочих температур: от –50 до +200 °С

∞ диапазон рабочих давлений: от 0 до 4 МПа

new

new



Трехходовой кран

Кнопочный запорный 
клапан VE2-2

Бобышки приварные Переходники Гильзы 
для термометров

Петлевые трубки

Указатель 
рабочего давления

Демпферное устройство 
с регулировочной иглой

Фланец 
для термометров БТ

Трехходовой кран 
с натяжной гайкой

Игольчатый клапан Игольчатый клапан

Дополнительное оборудование
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